
 

翔懋科技股份有限公司   Http://www.sunuphightech.com.tw 

電話：037-584323  傳真：037-586330 

地址：35054 苗栗縣竹南鎮竹南工業區仁愛路 1463-1 號  

 

品名：OCA重工膠帶 (OCA Rework Tape) 

型號：ReW-TPU-50/N-D 

料號：ReW-30X4N3DXX-1-A 

 

 

【產品特性】 

 

適用於任何想去除之殘膠或產品需要去膠重工，尤其應用於 TFT-LD、觸控面板、手機組裝、電

視面板組裝之產品應用廣泛。 

 
 

 

 

 

【膠膜規格與結構】  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

【黏著性能】 

項目 單位 規格 測試方式 

總厚度(不含離型膜) μm 50±5 千分計 

黏著力 To SUS g/inch >2500 JIS Z0237 8 

 

 

【保存期限】20~26 ℃及55~65%相對溼度下12個月。 

 

【注意事項】＊此技術資料僅供產品驗收之用，不當其他用途。 

＊使用於特殊場合時，請事先測試確認。 

＊產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。 

 

【交 貨 期】下單後 60天內交貨(如庫存量足夠約下單後兩星期內) 
 

 

50μm 壓克力感壓膠 

50μm PET 膜 (重離型) 

 

50μm PET 離型膜(輕離型) 


